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I SIGURNOSNE UPUTE
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Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je odreðen redoslijed opa žanja pojedinih elemenata:
geometrijski oblik, boja, piktogram i prateæi tekst. Ti elementi prikazani su u tablici.

SUSTAV ZNAKOVA SIGURNOSTI 

Boja
sigurnosti

Kontrastna
boja

Znaèenje ili
svrha

Primjeri primjene Geometrijski oblik i znak Znaèenje

Izrièita
naredba

Izrièita
naredba

Opasnost

Obavijest
i uputa

GEOMETRIJSKI OBLIK ZNAKOVA
SIGURNOSTI I NJIHOVO ZNA¨ENJE

bijela

bijela

crna

bijela

Obveza

Pozor
Opasnost

Uvjeti
sigurnosti

Zaustavljanje
Zabrana

Obvezna uporaba osobnih zaštitnih
sredstava

Crvena boja se takoðer koristi i za oznaèavanje za„tite od po¾ara,
vatrogasne opreme i polo¾aja vatrogasne opreme

Oznaèavanje opasnosti od požara, eksplozije, radijacije, trovanja i sl.
Upozorenje na stubište, prepreke, transportna sredstva i sl.

Put za evakuaciju, nu¾ni izlaz, put prema zaštitnoj "vodenoj zavjesi",
prva pomoæ i spašavanje

Svi znakovi za zaustavljanje, znakovi zabrane, hitno zaustavljanje

OPÆE ZNA¨ENJE BOJA SIGURNOSTI



ZA 1.3

ZABRANJEN PROLAZ

ZA PJEŠAKE

ZA 1.4

ZABRANJEN PRISTUP

NEZAPOSLENIMA

ZA 1.6

ZABRANJENA UPORABA

VODE ZA PIÆE

ZA 1.5

ZABRANJENO GASITI

VATRU VODOM

ZA 1.8

ZABRANJENA UPORABA

ELEKTRIÈNE STRUJE

ZABRANJENO

UNOSITI ORUŽJE

ZA 1.12

ZA 1.24

ZABRANJENO
VOZITI VILIÈAR

ZA 1.17

ZABRANJENO
UNOSITI SLADOLED

ZA 1.20

ZABRANJENA
UPORABA

ZVUÈNIH SIGNALA

ZA 1.13

ZABRANJENO

VOZITI BICIKL

ZA 1.14

ZABRANJENO
VOZITI SE NA

KOTURALJKAMA

ZA 1.19

ZABRANJENO
UVODITI PSE

ZA 1.21

ZABRANJENA

UPORABA IZLAZA

ZA 1.16

ZABRANJENO
UNOSITI HRANU

ZA 1.15

ZABRANJENO PODMAZIVANJE

I POPRAVCI DOK STROJ RADI

ZA 1.7

ZABRANJENO

UZIMATI GORIVO

DOK MOTOR RADI

ZA 1.11

ZABRANJENO

DIRATI

ZA 1.1

ZABRANJENO
PUŠITI

ZA 1.2

ZABRANJENA UPORABA

OTVORENOG PLAMENA

ZA 1.22

ZABRANJENO

LOŽITI VATRU

ZA 1.23

ZABRANJENO

KAMPIRATI

ZA 1.10

ZABRANJENO

ODLAGATI TERET

LIST AZA 1ZNAKOVI ZABRANE DIMENZIJE
26 X 34 cm

ZA 1.9

ZABRANJENA UPORABA

ISKREÆEG ALATA

ZA 1.25

ZABRANJENA UPORABA

ROŠTILJA

ZA 1.18

ZABRANJENO

FOTOGRAFIRATI

I-oz



ZA 1.26

ZABRANJENO ZA DJECU

BEZ PRATNJE RODITELJA

ZA 1.43

ZA 1.28

ZABRANJENA

UPORABA MOBITELA

ZA 1.27

U SLU¨AJU PO®ARA

NE KORISTITE DIZALO

ZA 1.31

ZABRANJEN ULAZ

NEPRIKLADNO ODJEVENIM

OSOBAMA

LIST BZA 1ZNAKOVI ZABRANE DIMENZIJE
26 X 34 cm

ZA 1.33

ZABRANJENO DIZATI

OSOBE VILICAMA

ZA 1.34

ZABRANJENO VOZITI SE

NA RU¨NOM VILIÈARU

ZA 1.35

ZABRANJENO USLUŽIVANJE
I KONZUMIRANJE ALKOHOLNIH PIÆA
OSOBAMA MLAÐIMA OD 18 GODINA

ZA 1.35

ZABRANJENO BACATI

OPUŠKE

ZA 1.39

ZABRANJENA PRODAJA
DUHANSKIH PROIZVODA

 OSOBAMA MLAÐIM OD 18 GODINA

ZA 1.32

ZABRANJENO ZADR®AVANJE

OSOBA ISPOD VILICA

ZA 1.36

ZABRANJENO

ODLAGATI OTPAD

ZA 1.37

ZABRANJENO BACATI

OTPAD

ZA 1.38

ZABRANJENO UNOSITI I
KONZUMIRATI ALKOHOLNA PIÆA
I DRUGA SREDSTVA OVISNOSTI

ZA 1.44

PO IZBORU

ZA 1.40

ZABRANJENO
UNOSITI ORUŽJE

ZABRANJENO
UVODITI PSE

ZABRANJENO
PUŠITI

ZABRANJENO
UNOSITI SLADOLED

ZABRANJENO
FOTOGRAFIRATI

SK-ZA

ZABRANJENA

UPORABA RUKAVICA

ZA 1.41

ZABRANJENO

KUPANJE

ZABRANJENO

PARKIRANJE

ZA 1.42

ZABRANJEN PRISTUP

ISPOD DIZALICE

ZA 1.29

ZABRANJENO

UNOSITI NAPITKE

I-oz



LIST COB 2ZNAKOVI OBVEZA DIMENZIJE
26 X 34 cm

OPÆA
OBVEZA

OB 2.1 OB 2.2

OBVEZNA

ZAŠTITA OÈIJU

OB 2.3

OBVEZNA ZA'TITA

DIŠNIH ORGANA

OB 2.4

OBVEZNA

ZAŠTITA GLAVE

OB 2.5

OBVEZNA

ZAŠTITA SLUHA

OB 2.7

OBVEZNA

ZATITA NOGU

OB 2.6

OBVEZNA

ZAŠTITA RUKU

OB 2.12

OBVEZNA UPORABA

MASKE ZA LICE

OB 2.11

OBVEZNA UPORABA

ZAŠTITNOG POJASA

OB 2.17

OBVEZNA UPORABA

KIŠNE KABANICE

OB 2.22

OBVEZNO

ZAKLJU¨ATI

OB 2.18

OBVEZNA UPORABA

ŠTITNIKA ZA

ZAVARIVANJE

OB 2.16

OBVEZNA UPORABA

GUMENIH CIPELA

ZA ELEKTRIÈARE

OB 2.24

OBVEZNO DATI

ZVUÈNI SIGNAL

OB 2.23

OBVEZNA UPORABA

ISKROLOVCA

OB 2.10

OBVEZAN PROLAZ

ZA PJEŠAKE

OB 2.25

OBVEZNO

ZATVORITI VENTIL

OB 2.14

OBVEZNA UPORABA
ZAŠTITNE KAPE

I MARAME

OB 2.20

OBVEZNA UPORABA

POMIÈNOG

ŠTITNIKA

OB 2.21

OBVEZNO

PRATI RUKE

OB 2.26

OBVEZNO ZATVORITI

PROTUPOŽARNA

VRATA

OB 2.15

OBVEZNA UPORABA
ZAŠTITNIH CIPELA

S KAPICOM

OB 2.9

OBVEZNA UPORABA
ZAŠTITNOG ODIJELA

OB 2.8

OBVEZNA UPORABA
ŠTITNIKA ZA OÈI I LICE

OB 2.19

OBVEZNA UPORABA

ZAŠTITNE NAPRAVE

I-oz



LIST DOP 3ZNAKOVI OPASNOSTI DIMENZIJE
30 X 40 cm

OP 3.1

OPÆA

OPASNOST

OP 3.2

OPASNOST

OD POŽARA

OP 3.3

OPASNOST OD

OKSIDIRAJUÆE

TVARI

OP 3.4

OPASNOST OD

NAGRIZANJA

OP 3.5

OPASNOST OD

EKSPLOZIJE

OP 3.6

OPASNOST OD

TROVANJA

OP 3.7

OPASNOST OD

ELEKTRI¨NE

STRUJE

OP 3.8

OPASNOST OD

RADIOAKTIVNIH

TVARI

OP 3.9

OPASNOST OD

VISEÆEG TERETA

OP 3.10

OPASNOST OD
VOZILA UNUTARNJEG

PROMETA

OP 3.11

OPASNOST OD

LASERSKOG

ZRAÈENJA

OP 3.12

OPASNOST OD

ROTIRAJUÆIH

DIJELOVA

OP 3.14

OPASNOST

OD BUKE

OP 3.15

OPASNOST OD PADA

U ISTOJ RAZINI

OP 3.16

OPASNOST OD

PADA S VISINE

OP 3.17

OPASNOST OD PADA

PREDMETA S VISINE

OP 3.18

OPASNOST OD

UDARA GLAVOM

OP 3.23

OPASNOST

JAK MAGNET

OP 3.24

OPASNOST OD

PROPUŠTANJA

CJEVOVODA

OP 3.25

OPASNOST

BIOLOŠKE

ŠTETNOSTI

OP 3.26

OPASNOST OD

NEIONIZACIJSKOG

ZRA¨ENJA

OP 3.27

OPASNOST OD

NISKIH

TEMPERATURA

OP 3.28

OPASNOST OD

VRUÆIH PREDMETA

OP 3.29

OPASNOST OD

IRITIRAJUÆIH

MATERIJALA

OP 3.30

OPASNOST OD

EKSPLOZIVNE

ATMOSFERE

I-oz



LIST EOP 3ZNAKOVI OPASNOSTI DIMENZIJE
30 X 40 cm

OP 3.7.15

POD

NAPONOM

OP 3.7.16

POZOR!

OPASNO PO ŽIVOT

OP 3.7.17

POZOR!

RADOVI U TIJEKU

OP 3.7.14

POZOR!

NE DODIRUJ

OP 3.7.13

GLAVNA

SKLOPKA

OP 3.7.12

POZOR!

NE UKLJUÈUJ

OP 3.7.11

ZAŠTITA OD INDIREKTNOG

DODIRA SUSTAVOM

NULOVANJA

OP 3.7.10

ZAŠTITA OD INDIREKTNOG

DODIRA SUSTAVOM

UZEMLJENJA

OP 3.7.9.1

400 V

OP 3.7.9

230 V

OP 3.7.8

110 V

OP 3.7.7

24 V

OP 3.7.6

POZOR!

VISOKI NAPON

OPASNO PO ŽIVOT

OP 3.7.5/N

Zaštita od indirektnog
dodira u TN-C sustavu
nadstrujnim za„šitnim

ureðajem

OP 3.7.4/K

Zaštita od indirektnog
dodira u TT sustavu

s kontrolnicima
izolacije

OP 3.7.4/N

Zaštita od indirektnog
dodira u TT sustavu

nadstrujnim zaštitnim
ureðajem

OP 3.7.4/D

Za„šita od indirektnog
dodira u TT sustavu
Zaštitnim ureðajem
diferencijalne struje

OP 3.7.3/N

Zaštita od indirektnog
dodira u IT sustavu

nadstrujnim
Zaštitnim ureðajem

OP 3.7.3/D

Zaštita od indirektnog
dodira u IT sustavu
Zaštitnim ureðajem
diferencijalne struje

OP 3.7.2/N

Zaštita od indirektnog
dodira u TN-S sustavu
nadstrujnim zaštitnim

ureðajem

OP 3.7.2/D

Zaštita od indirektnog
dodira u TN-S sustavu

Zaštitnim ureðajem
diferencijalne struje

OP 3.7.1/N

Zaštita od indirektnog
dodira u TN-C sustavu
nadstrujnim zaštitnim

ureðajem

OP 3.7.1/D

Zaštita od indirektnog
dodira u TN-C/S sustavu

Zaštitnim ureðajem
diferencijalne struje

OP 3.7.18

NIJE ZA VRSTU

POŽARA “E” 

OP 3.7.19

OPASNOST
PLIN

I-oz



LIST FOI 1OZNAKE PRISTUPA
DIMENZIJE

10 x 10 cm, 15 x 15 cm

20 x 20 cm, 25 x 25 cm

OI 1.21 OI 1.22 OI 1.23 OI 1.24 OI 1.25

OI 1.20OI 1.19OI 1.18OI 1.17OI 1.16

OI 1.11 OI 1.12 OI 1.13 OI 1.14 OI 1.15

OI 1.10OI 1.9OI 1.8OI 1.7OI 1.6

OI 1.1 OI 1.2 OI 1.3 OI 1.4 OI 1.5

I-oz



LIST GOZ 4OBAVIJESNI ZNAKOVI
DIMENZIJE

25 x 25 cm, 25 x 34 cm

35 x 18 cm, 18 x 18 cm

OZ 4.2 OZ 4.2 L OZ 4.2 D OZ 4.2 G

OZ 4.4 LOZ 4.3 L OZ 4.3 D OZ 4.13

ULAZ

OZ 4.4 DOZ 4.5 DOZ 4.5 L OZ 4.14

IZLAZ

NOSILA ZA
PRVU POMOÆ

OZ 4.8

SIGURNOSNI
TUŠ

OZ 4.9

LIJEÈNIK

OZ 4.11

TELEFON ZA
HITNU POMOÆ

OZ 4.12OZ 4.10

ISPIRALICA
ZA OÈI

POZOR
STUBA

OZ 4.15

POZOR

STUBA

OZ 4.16

OZ 4.19

OZ 4.20

IZLAZ
ZA

INVALIDE
OZ 4.17

UZLAZ
ZA

INVALIDE
OZ 4.18

OZ 4.22OZ 4.21

OZ 4.24OZ 4.23

I-oz

OZ 4.1



LIST HPO 5ZNAKOVI ZAŠTITE OD POŽARA
DIMENZIJE

25 x 34 cm, 25 x 25 cm

65 x 25 cm, 40 x 25 cm

PO 5.20

PO 5.12.2 PO 5.12.3

PO 5.19 DPO 5.19 L PO 5.19 G

PO 5.17 PO 5.17 L PO 5.17 D PO 5.17 G PO 5.18

VATROGASNA
CIJEV

PO 5.13

POŽARNE
LJESTVE

PO 5.14

POŽARNI
ALAT

PO 5.15

HIDRANT

PO 5.16

VATROGASNI
APARAT

PO 5.12

NAPRAVA ZA
RUÈNO AKTIVIRANJE

PO 5.1

ZVUÈNI
POŽARNI ALARM

PO 5.2

POŽARNI
TELEFON

PO 5.3

RAZBITI U
SLUÈAJU OPASNOSTI

PO 5.5

KLIZNA
PROTUPOŽARNA VRATA

PO 5.10

Dimenzije u cmVrsta znakaOznaka

PO
5.12.1

PO
5.12.2

PO
5.12.3

Materijal

15 x 15 naljepnica

25 x 25 naljepnica

15 x15 PVC

25 x 25 PVC

36 x 36 PVC

56 x 56 PVC

15 x 17 lim

25 x 27 lim

15 x 34 lim

25 x 54 lim

PO 5.12

I-oz

PO 5.20



LIST JIN 6OPÆE INFORMACIJE
DIMENZIJE

25x25 cm, 25x34 cm

35x18 cm, 18x18 cm

IN 6.29

IN 6.1 IN 6.2 IN 6.3 IN 6.8 IN 6.9

IN 6.10 IN 6.11 IN 6.13 IN 6.14 IN 6.46

IN 6.19IN 6.18IN 6.17IN 6.16IN 6.15

IN 6.24IN 6.23IN 6.22IN 6.21IN 6.20

IN 6.25 IN 6.26 IN 6.27

IZLAZ NA
DRUGA
VRATA

IN 6.28

IN 6.47

POZOR !
IN 6.30

I-oz



2

2

5.25.14 4

4*33

LIST KGHS SIMBOLI

LISTICE OPASNOSTI
DIMENZIJE

10 x 10 cm,

15 x 15 cm, 30 x 30 cm LIST KLO  15

* *
1*

Br. 1

LO 15.1
1
*

1.4
Br. 1.4

LO 15.2
1
*

1.5
Br. 1.5

LO 15.3
1
*

1.6
Br. 1.6

LO 15.4

Br. 2

LO 15.5

Br. 4.2

LO 15.10

Br. 4.1

LO 15.9

Br. 3

LO 15.8

Br. 3

LO 15.7

Br. 5.0

LO 15.13

Br. 5.1

LO 15.14

Br. 5.2

LO 15.15

Br. 4.3

LO 15.11

Br. 4.3

LO 15.12

Br. 2

LO 15.6

GHS 01
Eksplozivno

GHS 02
Zapaljivo

GHS 03
Oksidirajuæe

GHS 04
Plinovi pod tlakom

GHS 05
Nagrizajuæe

GHS 06
Akutno otrovno

GHS 07
Nadražujuæe

GHS 08
Kancerogeno

GHS 09
Opasno za okoliš

I-oz



LIST LLO  15LISTICE OPASNOSTI
DIMENZIJE

10 x 10 cm,

15 x 15 cm, 30 x 30 cm

6

INFEKTIVNA TVAR
u sluèaju o„teæenja ili

probijanja odmah
obavijestite
sanitarnu
inspekciju

Br. 6.2

LO 15.17
6

Br. 6.1

LO 15.16

KOLI¨INA _____________
AKTIVNOST _______

Br. 7 A

LO 15.18

TRANSPORTNA

KOLI¨INA _____________

OZNAKA

AKTIVNOST _______

Br. 7 B

LO 15.19

TRANSPORTNA
OZNAKA

Br. 7 C

LO 15.20

8

Br. 8

LO 15.21
9

Br. 9

LO 15.22

LIST LSKSKUPNE PLOÈE DIMENZIJE

120 x 100 cm, 100 x 80 cm

SAÈUVAJMO ŠUME OD POŽARA

SK-PO SK-GR

ZABRANJENO PUŠITI
I PRISTUP OTVORENIM

PLAMENOM

ZABRANJENA UPORABA
ISKREÆEG ALATA

ZABRANJEN PRISTUP
NEZAPOSLENIMA

OPASNOST OD
POŽARA I EKSPLOZIJE

P L I N

SK-PL SK-BP

OPASNOST OD

VISEÆEG TERETA

OPASNOST OD PADA

PREDMETA S VISINE
OBVEZNA

ZAŠTITA RUKU

OBVEZNA

ZAŠTITA GLAVE

OBVEZNA UPORABA
ZAŠTITNIH CIPELA

S KAPICOM

ZABRANJEN PRISTUP

NEZAPOSLENIMA

I-oz



LIST MOKOBAVIJESNE KARTICE DIMENZIJE
70 Ç 120 cm

I-oz



LIST NSU 16SIGURNOSNE UPUTE DIMENZIJE

30 X 40 cm

I-oz

UPUTA ZA SIGURAN RAD
PODIZNOM PLATFORMOM

(ugraðenom na teretno motorno vozilo)

1. Podiznom platformom smije rukovati samo zaposlenik koji je 
    osposobljen za rad na siguran naèin s takvim 
    strojem/ureðajem. Neosposobljenim i neovlaštenim 
    osobama zabranjeno je rukovanje podiznom platformom.
2. Podiznom platformom mora se rukovati u skladu s uputama 
    proizvoðaèa te propisanim pravilima zaštite na radu. 
    Ista se koristi za utovar i istovar tereta.
3. Svi dijelovi podizne platforme, kao što su ureðaji za 
    pravljanje (za podizanje i spuštanje), hidraulièki sklopovi, 
    elektriène instalacije kao i signalni sustavi moraju biti
    sigurni i ispravni. Za vrijeme rada vozilo mora biti postavljeno
    na stabilno i ravno tlo te osigurano od pomicanja. 
4. Prije spuštanja platforme uvjerite se da u manipulativnom 
    prostoru platforme nema drugih zaposlenika ili sluèajnih 
    prolaznika.
5. Platforma se mora dizati i spuštati ravnomjerno i bez trzaja.
6. Platforma se ne smije preoptereèivati. Teret ne smije biti
    teži od dopuštene nosivosti platforme a koja mora obveno 
    biti istaknuta na vozilu.Teret koji se podiže ili spušta mora 
    biti stabilno postavljen na platformi. Ukoliko se koristi paletni 
    vilièar ili kolica za prijevoz robe ista za vrijeme
    podizanja/spuštanja platforme moraju biti u spuštenom 
    položaju da nebi došlo do pomicanja tereta.
7. Podizna platforma mora se redovito održavati te u skladu
    s propisima i ispitivati. Barem jednom godišnje preporuèa
    se ispitivanje dijelova važnih za sigurnost. 
8. U sluèaju bilo kakovog kvara na platformi, odnosno, 
    njezinim sklopovima, rukovalac mora prekinuti rad i kvar 
    dojaviti odgovornom voditelju poslova.
9. Po završetka rada potrebno je platformu podignuti u 
    gornji položaj te osigurati od sluèajnog pokretanja ili 
    neovlaštenog korištenja drugih osoba. I-oz

PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
SUMPOROV HEKSAFLUORID (PLIN Sf6)

I-oz

Udisanje:

Osobu odmah izvedite na èisti zrak; ako teško diše ili je prestala disati, odmah primijenite 
umjetno disanje (npr. metoda „usta na usta“), a ako je prestao rad srca, treba primijeniti
kardio-pulmonalnu reanimaciju (struèna osoba!). 
U sluèaju jakog izlaganja plinu i s time u vezi otpremanja unesreæenog u zdravstvenu 
ustanovu, osoba treba biti pod stalnim nadzorom prvih 24-28 sati jer se pulmonalni edem može 
razviti naknadno.

Preporuke lijeèniku:

Ako se pojave znaci akutnog izlaganja plinu, preporuèuje se:

     - kontrola mokraæe: koncentracija fluorida veæa od 4 mg L ukazje na jako izlaganje plinu
     - rentgenski pregled pluèa
     - provjera funkcioniranja jetre i bubrega 

Dodir s kožom:

Mlaz stlaæenog/ukapljenog plina može prouzroæiti smrzavanje i pojavu opeklina na koži. 
Dio tijela koji doðe u dodir s mlazom plina treba odmah oprati vodom i sapunom, u težem
sluèaju dotièno mjesto na desetak minuta uroniti u mlaku/toplu vodu; nakon toga treba 
zatražiti savjet lijeènika, osobito ako se na koži pojavi crvenilo. Odjeèu kontaminiranu 
ukapljenim plinom treba odmah skinuti, osobito ako je od propusnog materijala.

Dodir s oèima:

Ako doðu u dodir s mlazom plina, treba ih odmah isprati blagim mlazom mlake vode 
barem tridesetak minuta; pri tom treba povremeno èistim prstima rastvoriti vjeðe i kružiti 
oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka. Nakon ispiranja treba zatražiti 
savjet/pomoæ lijeènika oftalmologa.

BROJ TELEFONA ZA ŽURNE SLUŽBE : 112

DIZALICA BROJ:

KOD MAKSIMALNOG
DOHVATA:

KOD MINIMALNOG
DOHVATA:

MAKSIMALNA NOSIVOST

POGONSKA KLASA:

  Rukovanje sa diesel gorivom, prema propisu, smatra se poslovima s 
posebnim uvjetima rada. Na tim poslovima smiju raditi samo radnici koji
su osposobljeni za rad sa opasnim  tvarima,  koji su osposobljeni za rad 
na siguran naèin te koji su u redovitim razmacima bili na lijeènièkim pre-
gledima.

U prostorijama u kojima se radi s diesel gorivom zabranjeno je jesti, p iti  i 
pušiti.    
Pri radu sa diesel gorivom obvezno treba koristiti osobna zaštitna   sred-

stva kao npr.: zaštitne nepropusne gumene rukavice, zaštitne naoèale, 
zaštitno radno odijelo i zaštitne cipele te ako je potrebno ureðaj za disanje 
sa pripisanim filtrom.

MJERE U SLUÈAJU PROPUŠTANJA DIESEL GORIVA: 
  U sluèaju propuštanja goriva, iskljuèite izvore paljenja, udaljite sve
nezaštièene osobe iz zone opasnosti te ukoliko je moguæe zatvorite ventil 
odnosno zaèepite mjesto propuštanja, ako se time ne dovodite u opasnost.
Prilikom ulaska u kontaminirano podruèje obvezno koristite odgovarajuæu
zaštitnu opremu. Ne koristite otvoreni plamen ili alat i ureðaje koji iskre.  
O nastaloj situaciji obavijestite Službu za zaštitu i spašavanje na broj 112.
Sprijeèite istjecanje i daljnje širenje izradom umjetnih brana od vreæa 
pijeska ili zemlje. Prolivno gorivo sakupite pumpom a manje kolièine 
upijajuèim sredstvom (pijesak, piljevina i sl.). 

MJERE U SLUÈAJU POŽARA:
  Pri požaru cisterni / spremnika požar je najdjelotvornije gasiti r aspršenim
vodenim mlazom. Pr i   gašenju  obvezno  korisiti  odgovarajuæa zaštitna 
sredstva. 
Manje  požare  treba  gasiti aparatom  za gašenje požara ugljiènim dio-
ksidom, suhim prahom  ili pjenom.
U sluèaju da se požar nemože ugasiti navedenim sredstvima, treba pozvati
službu za zaštitu i spašavanje na broj 112.

MJERE U SLUÈAJU TROVANJA DIESEL GORIVOM:  
  U sluèaju udisanja para unesreæenu osobu treba izvesti na èisti zrak, ako
je u nesvijesti polegnite ju, utoplite i odmah pozovite lijeènika. Ako ne diše, 
primjenite umjetno disanje.
U sluèaju dodira s oèima odmah isperite tekuæom vodom, najmanje 15 
minuta, a potom zatražite lijeènièku pomoæ.
U sluèaju dodira s kožom mjesto dodira odmah isperite vodom te skinite
kontaminiranu odjeæu.
U sluèaju gutanja, osigurajte dotok svježeg zraka. Ne izazivati povraæanje.
Unesreæenu osobu staviti u poluležeæi položaj. 

  

  Rukovanje sa diesel gorivom, prema propisu, smatra se poslovima s 
posebnim uvjetima rada. Na tim poslovima smiju raditi samo radnici koji
su osposobljeni za rad sa opasnim  tvarima,  koji su osposobljeni za rad 
na siguran naèin te koji su u redovitim razmacima bili na lijeènièkim pre-
gledima.

U prostorijama u kojima se radi s diesel gorivom zabranjeno je jesti, p iti  i 
pušiti.     
Pri radu sa diesel gorivom obvezno treba koristiti osobna zaštitna   sred-

stva kao npr.: zaštitne nepropusne gumene rukavice, zaštitne naoèale, 
zaštitno radno odijelo i zaštitne cipele te ako je potrebno ureðaj za disanje 
sa pripisanim filtrom.

MJERE U SLUÈAJU PROPUŠTANJA DIESEL GORIVA: 
  U sluèaju propuštanja goriva, iskljuèite izvore paljenja, udaljite sve
nezaštièene osobe iz zone opasnosti te ukoliko je moguæe zatvorite ventil 
odnosno zaèepite mjesto propuštanja, ako se time ne dovodite u opasnost.
Prilikom ulaska u kontaminirano podruèje obvezno koristite odgovarajuæu
zaštitnu opremu. Ne koristite otvoreni plamen ili alat i ureðaje koji iskre.  
O nastaloj situaciji obavijestite Službu za zaštitu i spašavanje na broj 112.
Sprijeèite istjecanje i daljnje širenje izradom umjetnih brana od vreæa 
pijeska ili zemlje. Prolivno gorivo sakupite pumpom a manje kolièine 
upijajuèim sredstvom (pijesak, piljevina i sl.). 

MJERE U SLUÈAJU POŽARA:
  Pri požaru cisterni / spremnika požar je najdjelotvornije gasiti r aspršenim
vodenim mlazom. Pr i   gašenju  obvezno  korisiti  odgovarajuæa zaštitna 
sredstva. 
Manje  požare  treba  gasiti aparatom  za gašenje požara ugljiènim dio-
ksidom, suhim prahom  ili pjenom.
U sluèaju da se požar nemože ugasiti navedenim sredstvima, treba pozvati
službu za zaštitu i spašavanje na broj 112.

MJERE U SLUÈAJU TROVANJA DIESEL GORIVOM:  
  U sluèaju udisanja para unesreæenu osobu treba izvesti na èisti zrak, ako
je u nesvijesti polegnite ju, utoplite i odmah pozovite lijeènika. Ako ne diše, 
primjenite umjetno disanje.
U sluèaju dodira s oèima odmah isperite tekuæom vodom, najmanje 15 
minuta, a potom zatražite lijeènièku pomoæ.
U sluèaju dodira s kožom mjesto dodira odmah isperite vodom te skinite
kontaminiranu odjeæu.
U sluèaju gutanja, osigurajte dotok svježeg zraka. Ne izazivati povraæanje.
Unesreæenu osobu staviti u poluležeæi položaj. 

UPUTA O POSTUPCIMA I SREDSTVIMA
ZA SPRJEÈAVANJE TROVANJA ZA

DIESEL GORIVOM

UPUTA O POSTUPCIMA I SREDSTVIMA
ZA SPRJEÈAVANJE TROVANJA ZA

DIESEL GORIVOM











NAPOMENA:

Upute za siguran rad izraðuju se na samoljpivoj PVC foliji (naljepnica), PVC ploèicicama ili alu-ploèicama (prema želji kupca).

Dimenzije uputa su 15x20 cm, 20x30 cm, 30x40 cm ili u dimenzijama koje zahtijeva kolièina teksta upute.



LIST TSP 17SIGURNOST
TIJEKOM PRIJEVOZA

DIMENZIJE

14 X 20 cm

PLASTIFICIRANI KARTON

SP 17.1 SP 17.2 SP 17.3 SP 17.4

SP 17.5/1 SP 17.5/2 SP 17.6 SP 17.7

SP 17.8 SP 17.9 SP 17.10 SP 17.11

SP 17.12 SP 17.13 SP 17.14 SP 17.15

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-
DU'IK (stlaèen u bocama)

Plinoviti du„ik je bezbojan i bezmirisan plin.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Du„ik ne gori. Plin nije otrovan, ali udisanje mo¾e uzrokovati
nesvjesticu zbog nedostatka kisika, a da se to prethodno ne opazi.
Hladan plin mo¾e uzrokovati o„teæenja ko¾e i oèiju slièna
opeklinama.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Prijevoz boca sa stlaèenim plinovima mora se obavljati, u skladu
s propisima o prijevozu opasnih tvari, u paletama u kojima se boce
stavljaju okomito ili vodoravno. Zbog opasnosti od poveæanja tlaka
boce se ne smiju dugotrajnije izlagati jakoj sunèevoj toplini. Takoðer
se ne smiju bacati ili udarati zbog moguæeg o„teæenja, naroèito pri
jakom mrazu. Ventili na bocama s plinovima moraju uvijek biti
za„tiæeni èeliènim poklopcima.

U sluèaju propu„tanja du„ika , udaljite se prema vjetru. Udaljite
znati¾eljne osobe. U podruèju u kojem je nastalo propu„tanje,
uporabite izolacijski aparat za za„titu di„nih organa. Zatvorite ventil
na boci, odnosno zaèepite mjesto propu„tanja ako se time ne
izla¾ete opasnosti.

U sluèaju po¾ara , du„ik æe pomoæi da se po¾ar ugasi. Boce zah-
vaæene po¾arom hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾
zrak. Ako ozlijeðeni ne di„e, odmah poènite davati umjetno disanje.
Ozlijeðenome dajte kisik. Odmah pozovite lijeènika.

SP-17.1

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-
KISIK (stlaèen u bocama)

Plinoviti kisik je bezbojan i bezmirisan plin.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Plinoviti kisik ne gori, ali u dodiru ili pomije„an s gorivim tvarima
jako pospje„uje gorenje. Plinoviti kisik nije „tetan za zdravlje.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Prijevoz boca sa stlaèenim plinovima mora se obavljati, u skladu
s propisima o prijevozu opasnih tvari, u paletama u koje se boce
stavljaju okomito ili vodoravno. Zbog opasnosti od poveæanja tlaka
boce se ne smiju dugotrajnije izlagati jakoj sunèevoj toplini. Takoðer
se ne smiju bacati ili udarati zbog moguæeg o„teæenja, naroèito pri
jakom mrazu. Ventili na bocama s plinovima moraju uvijek biti
za„tiæeni èeliènim poklopcima.

U sluèaju propu„tanja kisika , iskljuèite sve izvore paljenja.
Nemojte pu„iti. Zatvorite ventil na boci, odnosno zaèepite mjesto
propu„tanja ako se time ne izla¾ete opasnosti. Posebno vodite
raèuna o tome da ventili na bocama ne smiju doæi u dodir s tvarima
koje lako oksidiraju (uljima i mastima) i gorivim tvarima.

U sluèaju po¾ara,  ne gasite po¾ar blizu mjesta gdje je koncen-
tracija kisika velika. Boce zahvaæene po¾arom hladite vodom. Ako
po¾ar zahvati boce s kisikom, odmah potra¾ite siguran zaklon jer
postoji opasnost od eksplozije.

U sluèaju udisanja ili dodira , nema opasnosti. Ako se èisti kisik
udi„e dulje vrijeme (vi„e sati), mo¾e nadra¾iti sluznicu di„nih organa.

SP-17.2

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-
ACETILEN (stlaèen u bocama)

Acetilen je bezbojan plin, slabog eteriènog mirisa.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Acetilen u zraku smanjuje koncentraciju kisika, pa mo¾e
uzrokovati gu„enje. Komercijalni acetilen sadr¾i oneèi„æenja
jakih otrova kao „to su fosfin i arsin. Sa zrakom tvori eksplo-
zivne smjese. Granice eksplozivnosti su mu od 1,5 do 82
vol%. Pri povi„enoj temperaturi i tlaku eksplozivno se
raspada. Siguran je od eksplozije i pri vi„em tlaku, samo

ako je otopljen u acetonu.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM

PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Prijevoz boca sa stlaèenim plinovima mora se obavljati, u skladu s propisima o prijevozu

opasnih tvari, u paletama u kojima se boce stavljaju okomito ili vodoravno. Zbog opasnosti

od poveæanja tlaka boce se ne smiju dugotrajnije izlagati jakoj sunèevoj toplini. Takoðer

se ne smiju bacati ili udarati zbog moguæeg o„teæenja, naroèito pri jakom mrazu. Ventili

na bocama s plinovima moraju uvijek biti za„tiæeni èeliènim poklopcima.

U sluèaju propu„tanja acetilena , udaljite se prema vjetru. Iskljuèite izvore paljenja.

Udaljite ljude. Zatvorite ventil na boci, odnosno zaèepite mjesto propu„tanja ako se

time ne izla¾ete opasnosti. Uporabite izolacijski aparat, za za„titu di„nih organa.

U sluèaju po¾ara , ako je po¾ar manjih razmjera, upotrijebite aparate za ga„enje s

prahom ili ugljiènim dioksidom. Ako je po¾ar veæih razmjera, upotrijebite raspr„eni

mlaz vode. Boce zahvaæene po¾arom hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾ zrak. Iako èisti

acetilen nije otrovan, u velikoj koncentraciji djeluje narkotièno. Udisanje neèistog

acetilena uzrokovat æe slabost i povraæanje. Uklonite oneèi„æene dijelove odjeæe, a

dijelove tijela operite vodom. Kod ozljeda oèiju ispirite oèi vodom 10 do 15 minuta.

Ako ozlijeðeni ne di„e, odmah poènite davati umjetno disanje. Odmah pozovite lijeènika.

SP-17.3

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-
DIZELSKO GORIVO (EURO-DIESEL)

Dizelsko gorivo (Euro-diesel) ¾uækastosmeða je tekuæina karak-
teristiènog mirisa.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Dizelsko gorivo je zapaljiva tekuæina. Mo¾e se zapaliti
iskrom i otvorenim plamenom. Pare dizelskoga goriva
„tetne su za zdravlje. Dizelsko gorivo „tetno djeluje na
ko¾u jer ju isu„uje, „to uzrokuje hrapavost i ekceme.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , iskljuèite izvore paljenja.
Nemojte pu„iti. Udaljite znati¾eljne osobe. Sprijeèite izlijevanje.
Zaèepite otvore kroz koje se dizelsko gorivo razlijeva i onemoguæite
„irenje lokve. Obavijestite vatrogasce.

U sluèaju po¾ara , za ga„enje poèetnog po¾ara upotrijebite ruène
ili prijevozne aparate za ga„enje prahom ili ugljiènim dioksidom.
Veæi po¾ar gasite pjenom ili raspr„enom vodom. Spremnike
zahvaæene po¾arom ili izvrgnute toplini hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾
zrak i udobno smjestite. Natopljenu odjeæu skinite i uklonite, a
polivene dijelove tijela operite vodom. Ako je ozlijeðeni u nesvijesti,
pozovite lijeènika. Ako ne di„e, odmah poènite davati umjetno
disanje. Pripazite na polo¾aj glave ozlijeðenoga, zbog opasnosti
od gu„enja.

SP-17.4

RADIOAKTIVNI MATERIJAL Am 241 Be

Americij - 241 s berilijem je sastavni dio ureðaja za ispitivanje
bu„otina pri geotehnièkim istra¾ivanjima

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Americij - 241 s berilijem je izvor neutronske radija-
cije zbog èega se mora stalno dr¾ati u posebnom
zatvorenom spremniku. Nije zapaljiv ni eksplozivan.
Kontaminacija èovjeèjeg tijela ovim izvorom radio-
aktivnog zraèenja u prekomjernoj dozi, udisanjem,
gutanjem ili apsorpcijom kroz ko¾u, mo¾e biti vrlo
„tetna za organizam. Jako izlaganje mo¾e izazvati
smrt. Uz to americij je, kao i ostali te„ki metali, vrlo
otrovan.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prometne nezgode vozila, kojim se prevozi spremnik
s izvorom radioaktivnog zraèenja , mo¾e doæi do loma spremnika.
To æe uzrokovati propu„tanje radioaktivnog zraèenja u okolinu vozila.
Ako pomoæu ureðaja za kontrolu zraèenja, koji mora posjedovati
svako vozilo „to prevozi radioaktivne tvari, utvrdite da propu„ta izvor
zraèenja, odmah obilje¾ite zone ugro¾enosti, ogradite mjesto nezgode
u krugu od 3 m i ni„ta ne dirajte. Ne dopustite drugim osobama
pristup u ugro¾enu zonu i upozorite ih na opasnosti koje prijete od
opasne tvari.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.5

U sluèaju po¾ara  oznaèite kolnik gdje je zaustavljeno vozilo.
Po¾ar gasite predviðenim ruènim vatrogasnim aparatima u skladu
s utvrðenom taktikom ga„enja. Nakon „to je po¾ar uga„en, provjerite
vozilo zbog moguænosti pritajenog tinjanja i gorenja. Utvrdite je li
zbog po¾ara nastalo propu„tanje izvora zraèenja u okolinu.

U sluèaju kontaminacije osoba i pojave simptoma
radijacijske bolesti , ozlijeðenim osobama potrebno je odmah
pru¾iti odgovarajuæu prvu pomoæ. Kontaminiranu odjeæu odmah
skinite, ko¾u, ako nije ozlijeðena, isperite velikim kolièinama vode,
na rane zahvaæene radioaktivnim zraèenjem stavite sterilne zavoje,
a za ozlijeðenu osobu odmah organizirajte prijevoz u najbli¾u
bolnicu.

O svakoj nezgodi s vozilom kojim se prevozi radioaktivni
materijal , a posebno ako se pojavilo i najmanje propu„tanje izvora
zraèenja u okolinu, morate odmah obavijestiti sljedeæa tijela i
organizacije:

¥ Najbli¾u policijsku postaju

¥ Jednu od ovla„tenih struènih organizacija za poslove
  s radioaktivnim izvorima

EKOTEH, Zagreb, V. Ru¾djaka 21, tel./faks: 01/536 120,

tel.: 01/6 119 083

Institut RU—ER BO'KOVIÆ, Zagreb, Bijenièka cesta 54,

tel.: 01/4 561 111

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRA®IVANJA I MEDICINU RADA,

Zagreb, Ksaverska cesta 2, tel.: 01/434 188

¥ Ministarstvo zdravstva RH, Odjel sanitarne inspekcije, Zagreb,

Baruna Trenka 6, tel.: 01/430 844

¥ IGH, Zavod za geotehniku, Zagreb, J. Raku„e 1,

tel.: 01/ 6136 444, faks: 01/534 437

PLINOVITI KISIK

Plinoviti kisik je bezbojan i bezmirisan plin.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Plinoviti kisik ne gori, ali u dodiru ili pomije„an s gorivim tvarima
jako pospje„uje gorenje. Plinoviti kisik nije „tetan za zdravlje.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , iskljuèite sve izvore
paljenja. Nemojte pu„iti. Mjesto propu„tanja poku„ajte zaèepiti ne
dovodeæi sebe u opasnost. Posebno vodite raèuna o tome da ventili
i regulatori tlaka cijevi, kroz koje prolazi kisik, ne smiju doæi u dodir
s masnoæama i gorivim tvarima. U zraku koji sadr¾i mnogo kisika
ne ukljuèujte motore ili prekidaèe koji iskre.

U sluèaju po¾ara , ne gasite po¾ar blizu mjesta gdje je koncen-
tracija kisika u zraku velika. Spremnik s kisikom ugro¾en po¾arom
hladite vodom. Ako po¾ar zahvati spremnik s kisikom, odmah
potra¾ite siguran zaklon, jer postoji opasnost od eksplozije.

U sluèaju udisanja ili dodira , nema opasnosti. Ako se 100 %-tni
kisik udi„e dulje vrijeme (vi„e sati), mo¾e nadra¾iti sluznicu di„nih
organa.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.6

TEKUÆI DU'IK

Tekuæi du„ik je izvanredno hladna bezmirisna tekuæina (-195 0C)

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Tekuæi du„ik ne gori. Njegove pare nisu otrovne, ali
njihovo udisanje mo¾e uzrokovati nesvjesticu zbog
nedostatka kisika, a da se to prethodno ne osjeti.
Tekuæina ili hladan plin mo¾e uzrokovati o„teæenja ko¾e
i oèiju sliène opeklinama.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , udaljite se prema vjetru.
Udaljite znati¾eljne osobe. U podruèju u kojem je nastalo prolije-
vanje ili propu„tanje, upotrijebite izolacijski aparat za disanje.
Kondenzirana vlaga u obliku magle obièno pokazuje podruèje u
kojem se nalaze pare du„ika. Zaèepite propusno mjesto, ne
dovodeæi se pri tom u opasnost.

U sluèaju po¾ara , du„ik æe pomoæi da se po¾ar ugasi. Ako je
spremnik s tekuæim du„ikom izvrgnut po¾aru, hladite ga vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾
zrak. Ako ne di„e, odmah poènite davati umjetno disanje.
Ozlijeðenome dajte kisik. Smrznute dijelove tijela odmrzavajte
vodom. Odmah zatra¾ite lijeènièku pomoæ.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.7

GOSPODARSKI EKSPLOZIV

Gospodarski eksploziv ubraja se u grupu razornih eksploziva. Mo¾e
bit pra„kast, plastièni, poluplastièni, ¾elatinozan i vodoplastièan.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Brizantni eksplozivi, u koje se ubrajaju gospodarski eksplozivi, te¾e mogu

izazvati detonaciju udarom, trenjem i povi„enom temperaturom. Brizantni

eksplozivi zapaljeni plamenom gore lagano bez eksplozije (dok inicijalni

detoniraju). Pri raspadu brizantnih eksploziva nastaje detonacijski val,

koji se „iri velikom brzinom. Za detonaciju eksploziva potreban je poèetni

impuls sredstva za paljenje, koja æe detonirati, ako se zapale plamenom

ili iskrom.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Gospodarski eksploziv mora se prevoziti u originalnoj ambala¾i po
uputama proizvoðaèa. Eksploziv se ne smije prevoziti u istom prijevoz-
nom sredstvu zajedno s inicirajuæim tvarima.

U sluèaju nezgode bez po¾ara , sprijeèite pristup mjestu nezgode.
Sigurna udaljenost je 30 do 60 m. Iskljuèite izvore paljenja. Upozorite i
evakuirajte ljude. Sklonite eksploziv. Pripremite sredstva za ga„enje:
vodu, pjenu, prah.

U sluèaju nezgode s po¾arom , evakuirajte ljude na udaljenost veæu
od 100 m. Sklonite eksploziv ne dovodeæi sebe u opasnost. Pri ga„enju
po¾ara koristite se zaklonom. Gasite vodom, pjenom ili prahom. Konzul-
tirajte struènjake.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.8

ACETILEN

Acetilen je bezbojan plin, slabog eteriènog mirisa.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Acetilen u zraku smanjuje koncentraciju kisika, pa mo¾e

dovesti do gu„enja. Komercijalni acetilen sadr¾i oneèi„-

æenja jakih otrova kao „to su fosfin i arsin. Sa zrakom tvori

eksplozivne smjese. Granice eksplozivnosti su mu od 1,5

do 82 vol. %. Kod povi„ene temperature i tlaka eksplozivno

se raspada. Siguran je od eksplozije i pri vi„em tlaku, samo

ako je otopljen u acetonu.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju propu„tanja , udaljite se prema vjetru. Iskljuèite izvore
paljenja. Udaljite ljude. Zaèepite mjesto propu„tanja, ako se time ne
izla¾ete opasnosti. Uporabite izolacijski aparat, za za„titu di„nih organa.

U sluèaju po¾ara , ako je po¾ar manjih razmjera, upotrijebite aparate s
prahom ili ugljiènim dioksidom. Ako je po¾ar veæih razmjera, upotrijebite
raspr„eni mlaz vode. Hladite spremnik vodom, ako je izlo¾en vatri.

U sluèaju udisanja ili dodira , sklonite ozlijeðenoga na svje¾ zrak.
Iako èisti acetilen nije otrovan, u velikoj koncentraciji djeluje narkotièno.
Udisanje neèistog acetilena uzrokovat æe glavobolju, slabost i povraæanje.
Odstranite oneèi„æene dijelove odjeæe, a dijelove tijela operite vodom.
Kod ozljeda oèiju ispirite oèi vodom 10 do 15 minuta. Ako ozlijeðeni ne
di„e, dajte mu umjetno disanje. Odmah pozovite lijeènika.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.9

DIZELSKO GORIVO (SREDNJE I TE'KO)

Dizelsko gorivo je ¾uækastosmeða tekuæina karakteristiènog
mirisa.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Dizelsko gorivo je zapaljiva tekuæina. Mo¾e se zapaliti
iskrom i otvorenim plamenom. Pare dizelskog goriva su
„tetne za zdravlje. Dizelsko gorivo „tetno djeluje na ko¾u,
jer je isu„uje, „to uzrokuje hrapavost i ekceme.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , iskljuèite izvore paljenja.
Nemojte pu„iti. Udaljite znati¾eljne osobe. Sprijeèite izlijevanje.
Zaèepite otvore kroz koje se dizelsko gorivo razlijeva i onemoguæite
„irenje lokve. Obavijestite vatrogasce.

U sluèaju po¾ara , za ga„enje poèetnog po¾ara upotrijebite ruène
ili prijevozne aparate za ga„enje prahom ili ugljiènim dioksidom.
Veæi po¾ar gasite pjenom ili raspr„enom vodom. Spremnike
zahvaæene po¾arom ili izvrgnute toplini hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾
zrak i udobno smjestite. Natopljenu odjeæu skinite i uklonite, a
polivene dijelove tijela operite vodom. Ako je ozlijeðeni u nesvijesti,
pozovite lijeènika. Ako ne di„e, odmah poènite davati umjetno
disanje. Obratite pozornost na polo¾aj glave ozlijeðenoga, zbog
opasnosti od gu„enje.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.10

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-
UGLJI¨NI DIOKSID (stlaèen u bocama)

Ugljièni dioksid je bezbojan i bezmirisan plin, te¾i od zraka.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Ugljièni dioksid ne gori. Plin nije otrovan, ali na organizam djeluje ugu„ujuæe

jer u zraku smanjuje koncentraciju kisika. Zbog toga pri manjim koncentracijama

uzrokuje glavobolju, ote¾ano disanje i znojenje, a pri veæim koncentracijama

uzrokuje gubitak svijesti i smrt. Hladan plin mo¾e uzrokovati o„teæenja ko¾e i

oèiju slièna opeklinama.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM

PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Prijevoz boca sa stlaèenim plinovima mora se obavljati, u skladu s propisima

o prijevozu opasnih tvari, u paletama u koje se boce stavljaju okomito ili

vodoravno. Zbog opasnosti od poveæanja tlaka boce se ne smiju dugotrajnije

izlagati jakoj sunèevoj toplini. Takoðer se ne smiju bacati ili udarati zbog

moguæeg o„teæenja, naroèito pri jakom mrazu. Ventili na bocama s plinovima

moraju uvijek biti za„tiæeni èeliènim poklopcima.

U sluèaju propu„tanja ugljiènog dioksida , udaljite se prema vjetru. Udaljite

znati¾eljne osobe. U podruèju u kojem je nastalo propu„tanje, uporabite izola-

cijski aparat za za„titu di„nih organa. Zatvorite ventil na boci, odnosno zaèepite

mjesto propu„tanja ako se time ne izla¾ete opasnosti.

U sluèaju po¾ara , ugljièni dioksid æe pomoæi da se po¾ar ugasi. Boce zahva-

æene po¾arom hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾ zrak. Ako

ozlijeðeni ne di„e, odmah poènite davati umjetno disanje. Ozlijeðenome dajte

kisik. Odmah pozovite lijeènika.

SP-17.11

RAKETE ZA OBRANU OD TU¨E

Rakete se sastoje od raketnog goriva tipa GUDGEON 1,5 kg,
detonatorske kapisle broj 6 (kom 2), detonirajuæeg „tapina C-12
250 mm te pirotehnièke smjese srebrnog jodida (400 grama).

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

U eksplozivnim sredstvima, u koja se ubrajaju piroteh-
nièki predmeti i rakete za obranu od tuèe, kemijska
reakcija zapoèeta (inicirana) na jednom mjestu vrlo brzo
se „iri po cijeloj masi, pri èemu nastaju plinovi pod
visokim pritiskom u kratkom vremenu, tako da nastaje

eksplozija. Reakcija koja uzrokuje eksploziju mo¾e se inicirati i
zagrijavanjem, trenjem, udarom ili drugim lokalnim utjecajima na
eksplozivnu tvar.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Rakete se moraju prevoziti u originalnoj stakloplastiènoj ambala¾i
po jedan komad. Temperatura okoline smije biti od -50 C do + 500 C.

U sluèaju nezgode bez po¾ara , sprijeèite pristup mjestu nezgode.
Sigurna udaljenost je 30 do 60 m. Iskljuèite sve izvore paljenja.
Upozorite i evakuirajte ljude. Sklonite eksplozivna sredstva.
Pripremite sredstva za ga„enje po¾ara: vodu, pjenu, prah.

U sluèaju nezgode s po¾arom , evakuirajte ljude na udaljenost
najmanje 300 m (zona 1) te osigurajte pripremni prostor za inter-
venciju u radijusu do 1000 m (zona 2). Pri ga„enju po¾ara koristite
se zaklonom. Gasite vodom, pjenom ili prahom.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.12

KLOR

Klor je plin ¾uto zelene boje i karakteristiènog mirisa. Kad je pod
tlakom u èeliènim bocama klor prelazi u tekuæinu naranèasto ¾ute
boje.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Ne mo¾e se upaliti, ali zapaljivi plinovi i pare tvore s
klorom eksplozivne smjese. Poma¾e izgaranju nekih
tvari. Nadra¾ljiv je za disanje, a jako izlaganje mo¾e
uzrokovati smrt. Klor u tekuæem stanju ili visokoj
koncentraciji plina u dodiru s ko¾om ili oèima uzrokuje
lokalni nadra¾aj ili opekline.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , ako je propu„tanje manje
dr¾ite se uz vjetar, a ako je propu„tanje veæe evakuirajte podruèje
zahvaæeno klorom. Ako mo¾ete, zaèepite mjesto propu„tanja, bez
ugro¾avanja vlastitog ¾ivota. Ako trebate uæi u zagaðeno podruèje,
upotrijebite izolacijski aparat te osobna za„titna sredstva za za„titu
tijela i ruku. Ne lijevajte vodu na spremnik iz kojeg curi klor.

U sluèaju po¾ara , premjestite vozilo iz ugro¾enog podruèja. Klor
se neæe upaliti. Na mjestu po¾ara ne koristite vodu za ga„enje, na
mjestu na kojem istjeèe klor. Vodu koristite za hlaðenje spremnika,
ako je u blizini podruèja zahvaæenog po¾arom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenoga iznesite na svje¾
zrak. Ako ne di„e, dajte mu umjetno disanje ili kisik. Mjesta dodira
isperite velikom kolièinom vode. Ispirite najmanje 15 minuta. Odmah
skinite zagaðenu odjeæu i obuæu. Ozlijeðenoga ostavite da miruje i
zatra¾ite medicinsku pomoæ.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.13

ACETONSKA OTOPINA

Acetonska otopina srebrnog  jodida sadr¾i 98,6% acetona. Aceton
je bistra, bezbojna tekuæina slatka mirisa.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Aceton je jako zapaljiv. Mo¾e se upaliti od
vruæine, iskara ili otvorenog plamena.

Pare acetona su „tetne za zdravlje.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM
PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

U sluèaju prolijevanja ili propu„tanja , iskljuèite izvore paljenja.
Nemojte pu„iti niti paliti svjetla. Udaljite ljude. Zaèepite mjesto
propu„tanja, ako se time ne izla¾ete opasnosti. Uporabite aparat
za za„titu di„nih organa. Isperite proliveno mjesto raspr„enim
mlazom vode.

U sluèaju po¾ara , ako je po¾ar manjih razmjera, upotrijebite za
ga„enje aparat s prahom ili ugljiènim dioksidom. Ako je po¾ar veæih
razmjera, upotrijebite za ga„enje raspr„eni mlaz vode ili Òalkoholnu
pjenuÓ. Hladite spremnik vodom, ako je izlo¾en vatri.

U sluèaju udisanja ili dodira , sklonite ozlijeðenoga na svje¾
zrak. Ako je unesreæeni u nesvijesti, pozovite lijeènika. Ako ne di„e,
dajte mu umjetno disanje.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.14

ARGON (stlaèen u bocama)

Argon je bezbojan i bezmirisan plin, te¾i od zraka.

VRSTE OPASNOSTI I MOGUÆE POSLJEDICE

Argon ne gori i nije otrovan. Pri izlazu iz boca brzo se u okolinu pro„ire veæe

kolièine hladne magle koja je te¾a od zraka. U zatvorenom prostoru na organizam

djeluje ugu„ujuæe jer u zraku smanjuje koncentraciju kisika. Hladan plin mo¾e

uzrokovati o„teæenja ko¾e i oèiju slièna opeklinama.

POSEBNE MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI PRILIKOM

PRIJEVOZA I MJERE ZA SPRJE¨AVANJE, ODNOSNO

UBLA®AVANJE 'TETNIH POSLJEDICA

Prijevoz boca sa stlaèenim plinovima mora se obavljati, u skladu s propisima

o prijevozu opasnih tvari, u paletama u koje se boce stavljaju okomito ili

vodoravno. Zbog opasnosti od poveæanja tlaka boce se ne smiju dugotrajnije

izlagati jakoj sunèevoj toplini. Takoðer se ne smiju bacati ili udarati zbog

moguæeg o„teæenja, naroèito pri jakom mrazu. Ventili na bocama s plinovima

moraju uvijek biti za„tiæeni èeliènim poklopcima.

U sluèaju propu„tanja argona , udaljite se prema vjetru. Udaljite znati¾eljne

osobe. U podruèju u kojem je nastalo propu„tanje, uporabite izolacijski aparat

za za„titu di„nih organa. Zatvorite ventil na boci, odnosno zaèepite mjesto

propu„tanja ako se time ne izla¾ete opasnosti.

U sluèaju po¾ara , argon æe pomoæi da se po¾ar ugasi. Boce zahvaæene

po¾arom hladite vodom.

U sluèaju udisanja ili dodira , ozlijeðenu osobu iznesite na svje¾ zrak.

Uklonite oneèi„æene dijelove odjeæe, a dijelove tijela operite vodom. Kod ozljeda

oèiju ispirite oèi vodom 10 do 15 minuta. Ako ozlijeðeni ne di„e, odmah poènite

davati umjetno disanje. Ozlijeðenome dajte kisik. Odmah pozovite lijeènika.

UPUTE O POSEBNIM MJERAMA

SIGURNOSTI TIJEKOM PRIJEVOZA-

SP-17.16

I-oz



LIST 1KI  1KATALOG IZDANJA

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

PRUŽANJE PRVE POMOÆI  

Prva pomoæ pri udaru elektriène struje PP-1 8,00

Prva pomoæ pri otrovanju klorom PP-2 8,00

Prva pomoæ pri prodoru stranog tijela u oko PP-3 8,00

Prva pomoæ pri napadu padavice (epilepsije) PP-4 8,00

Prva pomoæ pri smrzavanju PP-5 8,00

Prva pomoæ kod opeklina PP-6 8,00

Prva pomoæ kod uboda otrovnih kukaca PP-7 8,00
i ugriza zmija

Prva pomoæ pri toplotnom udaru i sunèanici PP-8 8,00

Prva pomoæ kod ozljeda kralje¾nice PP-9 8,00

Prva pomoæ kod raznih vrsta zraèenja PP-10 8,00

PRVA POMOÆ

Zapisnik o provjeri osposobljenosti ZP-PP 2,30

zaposlenika za pru¾anje prve pomoæi

Evidencijski karton o osposobljavanju EK-PP 2,30

zaposlenika za pru¾anje prve pomoæi

Svjedodžba o osposobljenosti za pru¾anje SV-PP 2,30

prve pomoæi

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

BIBLIOTEKA TJELESNE
I TEHNIÈKE ZAŠTITE

N. Skend¾iæ, A. Ostojiæ

Zakon o privatnoj zaštiti s komentarom TTZ-1 140,00

2003. - 68 str.: 21 cm

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
narud¾bu u kn

BIBLIOTEKA ZAŠTITE NA RADU

Zakon o zaštiti na radu (proèišæeni tekst) ZNR-1 40,00

2003. - 32 str.: A-4 (74 str.; 17 cm)

Zakon o Državnom inspektoratu ZNR-2 30,00

2003. -54 str.: 17 cm

F. Maroviæ

Pravilnik o izradi procjene opasnosti s prikazom ZNR-3 40,00

metoda (AUVA i WK…), 2003. - 71 str.: 17 cm

F. Maroviæ

Procjena opasnosti - dokumentacija po metodi ZNR-3.1 68,00

AUVA i WK…, 1997. - 59 str.: A-4

Zbirka propisa iz zaštite na radu (I.) ZNR-4 30,00

2003. - 64 str.: 17 cm:

Pravilnik o polaganju struènog ispita struènjaka

Zaštite na radu; Pravilnik o programu i naèinu

provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog

ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu;

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika

za rad na siguran naèin; Pravilnik o uvjetima pod

kojima pravne osobe mogu obavljati poslove

Zaštite na radu; Pravilnik o ispitivanju radnog

Okoliša te strojeva i ureðaja s poveæanim

opasnostima; Pravilnik o listi strojeva i ureðaja

s poveæanim opasnostima

Zbirka propisa iz zaštite na radu (II.) ZNR-5 60,00

2003. - 110 str.: 17 cm:

Pravilnik o zaštiti na radu u graðevinarstvu;

Pravilnik o osiguranju smještaja i prehrane

radnika; Pravilnik o sadržaju plana ureðenja

privremenih i zajednièkih privremenih

Radilišta; Pravilnik o poslovima s posebnim

uvjetima rada

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

Informatika S-4 120,00

Energetski sustavi S-6 120,00

Osnove sigurnosti S-7 110,00

Zbirka propisanih evidencija i izvještaja S-7/1 148,00

Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti S-8 88,00

Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti S-8/1 100,00

(kolektivni ugovor)

Kemijske štetnosti S-13 116,00

Fizikalne štetnosti - toplinski faktori S-14/2 40,00

Fizikalne štetnosti - rasvjeta S-14/3 40,00

Fizikalne štetnosti - buka S-14/4 40,00

Fizikalne štetnosti - vibracije S-14/5 40,00

Sigurnost u primjeni elektriène energije S-15 60,00

Medicina rada S-16 110,00

Osiguranje i reosiguranje S-19 135,00

Civilna za„tita S-20 110,00

Civilna zaštita (vježbe) S-20/1 37,00

Tjelesna zaštita S-21 120,00

Osobna zaštitna sredstva S-22 80,00

Opasne radne tvari S-24 80,00

Zbirka propisa iz zaštite od požara i vatrogastva S-25/1 110,00

Ekonomika zaštite S-26 179,00

Vatrogasna taktika S-35/1 65,00

Andragogija S-37 40,00

Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari S-39 120,00

Sigurnost pri gradnji objekata S-40 120,00

Uputa za izradu diplomskog rada S-45 40,00

Ljudski èimbenici u zaštiti NA-9 136,00

Mehanika i mehanièke opasnosti NA-12 136,00

Defendologija PD-1 84,00

Dizajn i sigurnost PD-6 84,00

Radna pedagogija PD-11 120,00

Servant marketing u zaštiti PD-13/1 145,00

BIBLIOTEKA INŽENJERA
SIGURNOSTI

I-oz

  



LIST 2KI  2KATALOG IZDANJA

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

BIBLIOTEKA OBRAZOVANJE

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

Osnove zaštite na radu, 1994.- 61 str.; BO-1 29,00

ilustr.; 20 cm

Sustav, plan i program osposobljavanja BO-1.1 89,00

za rad na siguran naèin, 1997. - 54 str.; 20 cm

Osnove zaštite od požara, 1994.- 61 str.; BO-2 29,00

ilustr.; 20 cm

Sustav, plan i program osposobljavanja za BO-2.1 66,00

zaštitu od požara, 1995. - 14+3 str.; A-4

Osnove prve pomoæi, 1994.- 32 str.; BO-3 25,00

ilustr.; 20 cm

Vrste opasnosti i štetnosti, 1994.- 68 str.; BO-4 30,00

ilustr.; 20 cm

Poliklorirani bifenili PCB, opasnosti i mjere BO-5 30,00

Zaštite, 1994.- 88 str.; ilustr.; 20 cm

Sustav, plan i program osposobljavanja BO-5.1 69,00

za rad na siguran naèin s polikloriranim

bifenilima, 1994.- 19 + 2 str.; A-4

Test znanja - osnove za štite na radu, T-1 10,00

8 str., A-4

Test znanja - osnove za štite od po žara, T-2 10,00

8 str., A-4

Test znanja - osnove prve pomoæi, T-3 8,00

6 str., A-4

Test znanja  - vrste opasnosti i štetnosti, T-4 11,00

6 str., A-4

Test znanja - PCB poliklorirani bifenili, T-5 12,00

8 str., A-4

Matrica za korekciju testa (od T-1 do T-5) • bespl.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

Ruèni alat USR-1 8,00

Ruèni transport tereta USR-2 8,00

Videoterminali USR-3 8,00

Kružna pila za drvo USR-4 8,00

Traèna pila USR-5 8,00

Glodalica USR-6 8,00

Ravnalica i debljaèa USR-7 8,00

Bušilica za drvo USR-8 8,00

Traèna brusilica USR-9 8,00

Klatna pila USR-10 8,00

Motorna pila USR-11 8,00

Glodalica za obradu metala USR-12 8,00

Stupna bušilica USR-13 8,00

Brusilica USR-14 8,00

Tokarilica  USR-15 8,00

Kružna pila za metal USR-16 8,00

Elektroluèno zavarivanje USR-17 8,00

Plinsko zavarivanje USR-18 8,00

UPUTE ZA SIGURAN RAD       

Zavarivanje itnom plinu USR-19 8,00

Autolimar USR-20 8,00

Autolakirer USR-21 8,00

Soboslikar i lièilac USR-22 8,00

Zidarski radovi USR-23 8,00

Armiraèki radovi USR-24 8,00

Iskop jaraka, jama i kanala USR-25 8,00

Cijevne skele USR-26 8,00

Krovopokrivaèki radovi USR-27 8,00

Radovi na visini USR-28 8,00

Viseæe skele na elektromotorni pogon USR-29 8,00

Konzolne dizalice USR-30 8,00

Elektrokolica USR-31 8,00

Vilièar USR-32 8,00

Održavanje elektriènih instalacija niskog napona USR-33 8,00

Održavanje motornih vozila USR-34 8,00

Kotlovski ureðaji USR-35 8,00

Kompresor USR-36 8,00

Elektroagregat USR-37 8,00

Aku-baterija USR-38 8,00

Signalist i vezaè tereta USR-39 8,00

Traktor USR-40 8,00

Žitni kombajn USR-41 8,00

Vršalica USR-42 8,00

Traktorska prikolica USR-43 8,00

Pekar-slastièar USR-44 8,00

Transformatorska stanica USR-45 8,00

Bankovni službenik USR-46 8,00

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

Uputa za siguran rad u uredima SU 16.0 36,00

Znakovi za uzbunu SU 16.1 36,00

Uputa za siguran rad s PCB-ima (62x62 cm) SU 16.2 169,00

Pet pravila sigurnosti za rad na SU 16.8 36,00

elektroenergetskim ureðajima

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

ZBORNICI, STUDIJE, ELABORATI

Skupina autora

Numerièke metode za procjenu ugro¾enosti ZB-5 124,00

od požara i eksplozija, 1994. - 100 st.; A-4

Skupina autora

Primjeri opæih akata iz podruèja zaštite od ZB-6 120,00

po¾ara, 1994. - 120 str.; A-4

K. Fabijaniæ

Primjeri opæih akata iz zaštite na radu, 2004. ZB-9 168,00

- 93 str.; A-4

K. Fabijaniæ, N. Kacian, V. 'tefan

Priruènik struènjaka za zaštitu na radu (za ZB-13 250,00

polaganje struènog ispita), 2004, 471 str.; A-4

I-oz

SIGURNOSNE UPUTE O
UVJETIMA I NAÈINU KORIŠTENJA

PROSTORA, PROSTORIJA, SREDTASVA
RADA, OPASNIH TVARI I OPREME

 zaštitnim plinom



LIST 3KI  3KATALOG IZDANJA

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

ZAŠTITA NA RADU

EVIDENCIJE, OBRASCI, TISKANICE

Evidencijski karton o osposobljenosti radnika EK-1 2,30

za rad na siguran naèin

Evidencijski karton o radniku rasporeðenom EK-2 2,30

na poslove s posebnim uvjetima rada

Evidencijski karton radnika koji su se na radu EK-3 3,00

povrijedili te o radnicima koji su na radu oboljeli

Knjiga evidencije radnika koji su se na radu EK-3 K 86,00

povrijedili te o radnicima koji su na radu oboljeli

Evidencijski karton o ispitivanju oruða za rad s EK-4 2,30

poveæanim opasnostima

Evidencijski karton o ispitivanju radne okoline EK-5 2,30

Obavještenje o dogaðaju na radu koji je izazvao OIR-1 1,50

smrt, težu povredu kao i povredu dvaju

ili više radnika, neovisno o težini povrede

Obavještenje o profesionalnom oboljenju OIR-2 1,50

radnika na radu

Obavještenje o promjeni na sredstvu rada OIR-3 1,50

Obavještenje o poèetku izvoðenja radova na OIR-4 1,50

privremenom radilištu

Godišnji izvještaj o povredama i profesionalnim GI 2,30

oboljenjima radnika na radu

Knjiga nadzora iz podruèja zaštite na radu KN-NA 39,00

(NCR papir)

Reviziona knjiga gromobranske instalacije RK-GI 56,00

Zapisnik o ispitivanju oruða za rad ZP-OR 2,30

Uvjerenje o ispitivanju oruða za rad s UV-OR 1,50

poveæanim opasnostima

Zapisnik o ispitivanju radne okoline ZP-RO 2,60

Uvjerenje o ispitivanju radne okoline UV-RO 1,50

Obrazac za ocjenjivanje praktiène PR-OS 1,50

osposobljenosti za rad na siguran naèin

Zapisnik o provjeri osposobljenosti radnika ZP-OS 2,30

za rad na siguran naèin

Svjedodžba o osposobljenosti za rad na SV-SN 1,50

siguran naèin

Iskaznica o osposobljenosti za rad na IS-SN 0,40

siguran naèin

Prijava ozljede na radu (1 komplet=6 komada) OR 2,30

Prijava o profesionalnoj bolesti (1 kompl.=6 kom.) PB 2,30

Proraèun troškova (cijena) ozljede na radu OR-TR 2,30

Zapisnik o ispitivanju ozljede na radu ZA-OR 2,30

Zapisnik o nastanku profesionalne bolesti ZA-PB 2,30

Uputa za popunjavanje prijave o ozljedi na radu UP-OR 18,50

Zapisnik o utvrðivanju alkoholiziranosti radnika ZP-AL 1,50

Shema za analizu radnih mjesta - za izradu AN-RM 4,60

programa osposobljavanja

Upisnik o poslovima s posebnim uvjetima rada UP-10 2,30

Upisnik o poslovima koji se moraju obavljati UP-11 2,30

uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava

Upisnik zaduženja osobnim zaštitnim sredstvima UP-12 1,50

Knjiga unutarnjeg nadzora (NCR papir u tri Z-1 102,00

primjerka) 100 str.

Dnevnik rada struènjaka za zaštitu na radu Z-2 78,00

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

ZAŠTITA NA RADU

Dnevnik rada odbora za zaštitu na radu Z-3 78,00

Dnevnik rada povjerenika zaposlenika za Z-4 78,00

Zaštitu na radu

Matièna knjiga - obrazovanje i osposobljavanje Z-5 78,00

odraslih

Kontrolna knjiga povjerenika za zaštitu na radu Z-6 102,00

(NCR papir) 100 str.

Kontrolna knjiga skele KK-SK 138,00

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

ZA'TITA OD POŽARA

Obrazac za ocjenjivanje praktiène PR-OS ZOP 1,50

osposobljenosti za gašenje po¾ara

Zapisnik o provjeri osposobljenosti ZP-ZOP 2,30

zaposlenika za gašenje po¾ara

Uvjerenje o osposobljenosti za gašenje po¾ara UV-ZOP 1,50

Evidencijski karton o osposobljenosti EK-ZOP 2,30

zaposlenika za gašenje po¾ara

Iskaznica o osposobljavanju za gašenje po¾ara IS-ZOP 0,40

Periodièni pregledi vatrogasnih aparata - UP-1 78,00

Knjiga obrazaca (NCR papir) 100 listova

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata - UP-2 78,00

Knjiga obrazaca (NCR papir) 100 listova

Redoviti pregledi vatrogasnih aparata - UP-6 78,00

Knjiga obrazaca (NCR papir) 100 listova

Raspored vatrogasnih aparata - UP-7 78,00

Knjiga obrazaca (NCR papir) 100 listova

Vatrogasna oprema i sredstva za UP-8 78,00

gašenje požara u vatrogasnom spremištu -

Knjiga obrazaca (NCR papir) 100 listova

Naziv izdanja Oznaka za Cijena
Narudžbu u kn

MEDICINA RADA I RADNI ODNOSI

Uputnica za utvrðivanje radne sposobnosti RO-1 2,30

radnika

Uputnica za provjeru radne sposobnosti RO-2 2,30

radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada

Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika RO-3 1,50

Karton zdravstvenog pregleda radnika RO-4 3,00

Uputnica za utvrðivanje sposobnost radnika RA-1 2,30

Svjedo¾dba o zdravstvenoj sposobnosti radnika RA-2 2,30

I-oz



I-oz




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

